
Stilladset med den geniale diagonal 

Bosta 70 

 

Facade– og reparationsstillads 



Hünnebeck Danmark A/S                                    - altid en idé mere - 
 
Smedevangen 6, 3540 Lynge              Irlandsvej 2, 8450 Hammel         Holkebjergvej 60 B, 5250 Odense SV 
Telefon 70 13 31 00              Telefon       70 13 31 00         Telefon 70 13 31 00 
Telefax 48 16 31 13              Telefax      87 62 19 01         Telefax 65 90 48 81 
 
E-mail info@huennebeck.dk      Internet     www.huennebeck.dk 

Bosta 70 rammestillads 
Med den geniale diagonal 

Bosta 70 er et rammestillads, der er 
særdeles velegnet til facade– og 
renoveringsarbejder. 
Bosta 70 har en bredde på 70 cm. 
Stilladsets bredde kan øges med 
forskellige typer konsoller, både         
i niveau med hoveddækket og 
forskudt. 
 
Bosta 70 kan også anvendes som 
rullestillads, konsolstillads, klima-
overdækninger m.m. 
 
Rammerne, hvoraf basisrammen er  
2 m høj, er fremstillet af 49 mm rør 
og forsynet med selvlåsende kip-
fingre, som det gør det let og hurtigt 
at montere gelændre, fodlister og 
diagonaler. 

Den geniale diagonal sørger for, at 
stilladset automatisk rettes op i lod og 
vage. 
 
Til selve arbejdsdækket findes et 
stort udvalg af forskellige stilladsdæk 
passende til de forskellige stillads-
klasser. Stilladsdækkene findes i 
længder fra 70 cm op til 400 cm. 
Stilladsdækkene passer også til 
Modex modulstillads. 
 
Alle ståldele er varmforzinkede. 
 
Bosta 70 er typegodkendt iht. den 
tyske norm DIN 4410 


